附件1(技术参数要求)
1. 可广泛适用于普外科，胸外科，头颈外科，泌尿外科，妇科，肛肠外科，整形外科的各种术式

2. 可以用于开放及腔镜手术

3. 融合超声刀与高频电外科2种能量技术

4. 使用通用接口，可自动识别仪器（耗材）种类

5. 具有快速简便的触屏设置

6. 拥有可视动画，清晰显示错误诊断信息

7. 外形设计轻便，节省手术室空间

8. 可通过U盘更新升级系统软件版本

9. 5mm杆身直径的弯型刀头，具有切割、凝血、抓持、分离多种功能，刀头激发时，主机有不同的声音提示功能

10. 超声刀能量的振动频率≥55,500Hz

11. 超声刀能量，需要经过国际权威机构认证，凝闭5mm及5mm以下血管

12. 超声刀头具有独特的ATT组织感应技术，能根据钳口中组织的阻力变化相应的调整能量输出，确保刀头不会和垫片过度摩擦产生高温

13. 高频电外科能量，需要经过国际权威认证，凝闭7mm及7mm以下血管，具有独特的多回路电极设计，侧向热损伤控制在1mm之内，具有智能温控系统，刀头头端有温敏高分子材料，组织温度超过100摄氏度时即断开能量传送，保证组织在100摄氏度之内

